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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات 
دورة: 2018 


وزارة التربية الوطنية 
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي 
الشعبة: تقني رياضي 

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) المدة: 04 سا و 30 د 


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين: 
الموضوع الأول 
نظام آلي لتشكيل أغطية علب 
يحتوي هذا الموضوع على 10 صفحات: 
- العرض: من الصفحة 20/1 إلى الصفحة 20/7 
- العمل المطلوب: الصفحة 20/8. 
— وثائق الإجابة: من الصفحة 20/9 إلى الصفحة 20/10 


دفتر الشروط 

1- هدف التألية: يهدف النظام إلى تشكيل أغطية العلب المستعملة في مصانع الملابس بكمية كبيرة وفي وقت قصير. 

2- وصف الكيفية: عند بدء التشغيل ثُمسك صفيحة كرطونية (الشكل1) ثم تحوّل إلى مركز الطي. بعدها يتم تشكيل 
الجوانب الأربعة و ls‏ الجزء المزود بالمادة اللاصقة بزاوية 180° على مرحلتين )*90 بالرافعات E‏ و ”8 + ?90 
بالرافعات F‏ و ”7 ) لتتم عملية اللصقء ثم يتم إخلاء الغطاء المشكّل. 


EE]‏ : الجزء المزود بالمادة اللاصقة. 
agas : --‏ الطى المُشكلة مُسبقا. 


الشكل 1 
توضيحات حول عملية التحويل: تتم عملية تحويل الصفائح الكرطونية من مركز التخزين إلى مركز التشكيل والطيّ 
بواسطة الرافعتين A‏ و8 وفق الدورة التالية: وه 
DNE iR |‏ 
M‏ 
V‏ 


الضغط على bi‏ يؤدي إلى تحرير الصفيحة من الساحبة الهوائية (Ventouse) V‏ عن طريق 07 للموزع . 
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اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) | الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا 2018 


3-الأمن: حسب القوانين المعمول بها. 
4- الاستغلال: يتطلب تشغيل النظام عاملين: 
- عامل مختص: للتشغيل والصيانة والمراقبة. 
- عامل غير مختص: لتزويد النظام بالصفائح والتنظيف. 
5- التحليل الوظيفي: 
الوظيفة الشاملة: النشاط البياني4-0 


صفائح كرطونية 


W‏ : طاقة كهربائية + طاقة هوائية. 

5 : تعليمات الاستغلال. 

R‏ : الضبط. 

© : الإعدادات. 

التحليل الوظيفي التنازلي: ينقسم النظام إلى 4 أشغولات: 

e‏ الأشغولة 1: السك (مَسك الصفيحة الكرطونية). 
e‏ الأشغولة 2: التحويل (تحويل الصفيحة إلى مركز التشكيل والطي). 
e‏ الأشغولة 3: التشكيل ¿jas‏ (تشكيل cla;‏ جوانب الصفيحة للصق). 
e‏ الأشغولة 4: الإخلاء (إخلاء الغطاء المُشكّل). 
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اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) / الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا 2018 


6- المناولة الهيكلية 


بساط الإخلاء 


ETE 
9 / 


مركز المسك والتحويل 


مخزن الصفائح الكرطونية 
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7- الاختيارات التكنولوجية 


الأشغولة االمنفذات المنفذات المتصدرة الملتقطات 
:B‏ رافعة مزدوجة المفعول. dB. ,dB*‏ : موزع 5/2 ثنائي :b; , bo‏ ملتقطات نهاية 
:V jut‏ ساحبة هوائية Ventouse)‏ ). الاستقرار كهروهوائي ~24۷. شوط. 
,dV*‏ 07 : موزع 5/2 ثنائي :Cp‏ كاشف جوار سعوي. 
الاستقرار كهروهوائي -2457. 
A‏ : رافعة مزدوجة المفعول. dA*‏ , 34 : موزع 5/2 ثنائي ao‏ , 31: ملتقطات نهاية 
8: رافعة مزدوجة المفعول. الاستقرار كهروهوائي 24V-‏ شوط. 
V me‏ : ساحبة هوائية dB* .( Ventouse)‏ , 08 : موزع 5/2 ثنائي :bi « bo‏ ملتقطات نهاية 
: الاستقرار كهروهوائي — ds 24V‏ 
٠ dV*‏ 07 : موزع 5/2 ثنائي 
الاستقرار كهروهوائي -2457. 
:C‏ رافعة مزدوجة المفعول لنزول وصعود أداة | dC , dC*‏ : موزع 5/2 ثنائي Co‏ , 1©: ملتقطات نهاية 
تشكيل الجوانب. الاستقرار كهروهوائي -2457. شوط. 
:D  D'‏ رافعات بسيطة المفعول لتثبيت dD‏ : موزع 2/ 3 أحادي الاستقرار | 11: ملتقط نهاية شوط . 
الجوانب عموديا. كهروهوائي -2417. eo‏ , 1©: ملتقطات نهاية 
التشكيل | :E SE!‏ رافعات مزدوجة المفعول لطي الجوانب | dE , dE*‏ : موزع 5/2 ثنائي شوط. 
gall‏ | ب ?90 الاستقرار كهروهوائي ~24۷. ilg cial +8 , fo‏ 
۳ و۴: رافعات مزدوجة المفعول لطي الجوانب | dF*‏ , ۴ : موزع 5/2 ثنائي شوط. 
ب *180. الاستقرار كهروهوائي --2417. 5 :ti—‏ زمن اللصق. 
OR‏ مقاومات التسخين لتفعيل مادة KR‏ : ملامس كهرومغناطيسي 
اى ~۷ 24 للتحكم في ×2. 
:G‏ رافعة مزدوجة المفعول. dG*‏ , 6: موزع 5/2 ثنائي :gi, go‏ ملتقطات نهاية 
:M E‏ محرك لاتزامني — 3 لتدویر بساط الاستقرار كهروهوائي -2457. شوط. 
| الإخلاء. KM‏ : ملامس كهرومغناطيسي :t27 18s‏ زمن دوران 
V~‏ 24. | البساط. 


Rea >‏ : زر إعادة التسليح 


> 5أ0|: زر لوضع الجزء المنفذ في الوضعية الإبتدائية 


:Dcy 3‏ زر بداية الدورة. 


AU‏ : زر التوقف الاستعجالي 
Auto / Manu‏ : مبدلة اختيار نمط التشغيل يدوي أو آلي 
م: ملتقط يكشف عن نفاذ الصفائح الكرطونية من الخزان 


220/380V ; 50Hz: Aj شبكة‎ 


صفحة 4 من 20 


C9 
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8- المناولة الزمنية 


متمن تنسيق الأشغولات: (GCT)‏ متمن القيادة و التهيئة: (GCD‏ 


وضع الجزء المنفذ في 
الوضعية الإبتدائية 


نهاية الإخلاء 


متمن الأشغولة 4: (الإخلاء) 


متمن الأمن: (GS)‏ 


F/GCI: (100) 
F/GPN: (10,20,30,40) 


(AU *RT).Rea 


AU «RT 
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اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) | الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا 2018 


9- الإنجازات التكنولوجية 
دارة المؤجلة 12: للحصول على تأجيل قدره 185 = دا استعملنا مؤجلة ذات عداد تصاعدي كما يبينه الشكل التالى: 


V cc 


14 74LS08 
t 


(p: 
E 
- " = 
(p: 
E 
درا‎ 
5 
E 


EEGEFORAERRROREMEHESLERATMET TIERE ERU EN USE ERES TEL 


400€ 2:80 C كزارة مخصورة نين‎ dar cali oca Baal c 
يبدأ التسخين.‎ si 80 © وصول درجة الحرارة إلى‎ ٠ 
يتوقف التسخين.‎ Os. = 100 © وصول درجة الحرارة إلى‎ ٠ 


5.12۷ +12۷ 24۷ ~ 220 V - 
— و‎ 


KR 


” ملتقط درجة الحرارة B‏ 
مقاومات التسخين 2xRa,‏ 
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0- ملحق 


وثيقة1: مستخرج من وثائق الصانع للدارة المندمجة :74LS90‏ 


ا 
DM7490A Decade and Binary Counters‏ وفطت لدو 
11ل 0 ل وت با SEL‏ 
BCD Count Sequence (Note 1) Reset/Count Function Table‏ | 
Reset Inputs | Outputs |‏ 
RO(1) RO(2) R9(1) R9(2)‏ 


o 
ó 


° 
o 
0 
r 


أت ها لم س ظط تن © يد ص 
OF Ee zm:‏ ع £ 
mum mg ccn‏ عنصم 
r rr r xx‏ 
2ك 2 


° 


Note 1: Output QA is connected to input B for BCD count. 


MICROCHIP كه‎ 


SPECIAL FUNCTION REGISTER FILE SUMMARY 


PORTA and TRISA Registers PORTB and TRISB Registers 


PORTA is a 5-bit wide, bi-directional port. The corre- PORTB is an 8-bit wide, bi-directional port. The corre- 
sponding data direction register is TRISA. Setting a sponding data direction register is TRISB. Setting a 
TRISA bit (7 1) will make the corresponding PORTA pin TRISB bit (= 1) will make the corresponding PORTB pin 
an input (i.e., put the corresponding output driver in a an input (i.e., put the corresponding output driver in a 
Hi-Impedance mode). Clearing a TRISA bit (= 0) will Hi-Impedance mode). Clearing a TRISB bit (= 0) will 
make the corresponding PORTA pin an output (i.e., put make the corresponding PORTB pin an output (i.e., put 
the contents of the output latch on the selected pin). the contents of the output latch on the selected pin). 


Courant dómamage / 
hoeninale do puissance — Rendement — Courant nominal — Masse 
UE. ^O IN. G aom) Coe: IR ^" iy WM 
% xo 
55 32 4 
E 32 48 
(extrait catalogue LEROY SOMER) LS 63 M* 0.12 1375 08 044 077 56 3 48 
قا‎ 63M 0.18 1390 12 0.64 065 E 37 5 
LS 63M’ 0.18 1410 12 062 075 ea 37 5 
1$63M 025 1390 16 085 065 65 4 51 
LS 63! 025 1390 16 085 045 65 0 5.1 
1$71L 025 1425 17 08 065 69 46 64 
LSTIL 0.37 1420 25 106 07 72 49 73 
1$71L 055 1400 38 162 67 70 48 83 
L5 امع‎ 0.55 1400 38 16 074 67 44 82 
LS امه‎ 075 1400 51 201 077 70 45 93 
LseoL 99 1425 6 244 073 73 58 109 
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اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) / الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا 2018 


العمل المطلوب 


أكمل التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط البياني (AO‏ على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 20/9). 
أنشئ متمن من وجهة نظر جزء التحكم للأشغولة 2 (التحويل). 
أكتب على شكل جدول معادلات التنشيط و التخميل والأفعال لمراحل متمن الأشغولة 4 (الإخلاء) . 
أكمل ربط المعقب الكهربائي ودارة المنفذات المتصدرة للأشغولة 4 على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 20/9). 
e‏ دارة المؤجلة 12: شكل3 (الصفحة 20/6( 
حدد دور كل من الإشارتين 43× .X40,‏ 
حدد M‏ (الهياكل) المادية التي تُنشئ الوظائف التالية: الإذن بالتأجيل ¿ توليد إشارة الساعة » التأجيل. 
أحسب دور إشارة التوقيتية من أجل Rez 16 KQ‏ . 
أحسب النسبة الدورية (c)‏ الموافقة. 
مستعينا بالوثيقة1 (الصفحة 20/7): 
استنتج الحالة المنطقية لمخارج العداد QpQcQsQA‏ من أجل الحالتين المنطقيتين: 
R9(1) 20 * RO(1) . RO) . R9(1) . R92) =1‏ و 1= R0(1) . RO)‏ 
: أكمل رسم المخطط المنطقي للعداد )60 = (N‏ على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 20/10( 
e‏ دارة مراقبة درجة حرارة التسخين: شكل4 (الصفحة 20/6). 
: حذد وظيفة الدارة1. 
مستعينا بالوثيقة 2 (الصفحة 20/7): 
: أملء على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 20/10( محتوى السجلين TRISA‏ و .TRISB.‏ 
: أكمل جدول التشغيل على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 20/10). 
: أحسب Vemax‏ و Vomin‏ الموافقين | م0 و .Omin‏ 
e‏ المحرك :M‏ بسبب خلل في المحرك استلزم استبداله» من أجل ذلك تم أخذ الخصائص الكهربائية من 
لوحته الإشارية: 38017 0.55KW , = 7090 , 220V/‏ . 
باستعمال الوثيقة3 (الصفحة 20/7): 
: عيّن نوع المحرك المناسب. 
: استخرج المقادير الإسمية: سرعة الدوران» معامل الاستطاعةء النسبة بين التيار الممتص وتيار الإقلاع. 
: أحسب في التشغيل الإسمي الاستطاعة الممتصة وتيار الإقلاع. 


س 1: 
س 2: 
س 3: 


س 4: 


س 5: 
س‌6: 
س7: 


س 8: 


س 9: 


* 


س10 


س11 


س12 
س13 
س14 


س15 
س16 
س17 
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وثيقة الإجابة 1 


ج1: النشاط البياني ۸0: 


ج4: المعقب الكهريائي للأشغولة 4: 


N 
£ 
+ 
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وثيقة الإجابة 2 


ج0 1: المخطط المنطقي لدارة العداد: 


X40 
:TRISB ج12: ملء السجلين 11154 و‎ 
المحتوى السجل‎ 
TRISA - - - 1 1 
TRISB 
ج13: جدول التشغيل:‎ 
الحالات‎ 
EXIT درجة‎ 
d rnm oe KR KA ila RA3 المنفذ‎ 
2XRcn ; zd : LE us الحرارة‎ 
| .. ١ | (محرض/غير محرض) | (محرض/غير محرض)‎ | T (الحالة المنطقية) | المقحل‎ 
(مغذاة/غير مغذاة)‎ Ë 
Ûmin 
Omax 
انتهى الموضوع الأول‎ 
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اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) | الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا 2018 
الموضوع الثاني 
الموضوع : نظام آلي لتجميع ومعالجة قطع معدنية 


يحتوي هذا الموضوع على 10 صفحات: 
- العرض: من الصفحة 20/11 إلى الصفحة 20/17. 
- العمل المطلوب: الصفحة 20/18. 
- وثائق الإجابة: من الصفحة 20/19 إلى الصفحة 20/20. 
دفتر الشروط 
1. هدف التألية: يهدف هذا النظام لتجميع ومعالجة قطع معدنية في أدنى وقت ممكن و بصفة مستمرة. 
2. وصف الكيفية: تأتي القطع تباعا بواسطة البساط 1 لتشكيل صف من خمسة )5( قطع» وتحول إلى مكان 
التجميع على شكل مصفوفة مكونة من خمسة )5( صفوف» ثم ترفع وتحول للمعالجة ويتم إخلاءها بعد ذلك 
عن طريق البساط 2. 
توضيحات حول عملية المعالجة والإخلاء : 
lan‏ المعالجة بخروج ساق الرافعة © ثم )3( مصفوفة القطع بالسائل لمدة زمنية 15-105 بواسطة المضخة 
المتحكم فيها بالمحرك 314 . بانتهاء عملية Oll‏ يرجع ساق الرافعة © و يدخل ساق الرافعة D‏ لإخلاء مصفوفة 
القطع المعالجة » وتنتهي الدورة برجوع ساق الرافعة .D‏ 
ملاحظة : لا تنطلق عملية المعالجة عندما يصل مستوى السائل إلى حد أدنى يكشف Aie‏ ملتقط المستوى (cn.‏ 
3.لأمن : حسب القوانين المعمول بها. 
4. الاستغلال : يحتاج النظام لعاملين: 
- عامل للتشغيل والتوقيف. 
- عامل مختص للصيانة والمراقبة. 
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5. التحليل الوظيفي: 
الوظيفة الشاملة: النشاط البياني W E R C : A-0‏ 


مصفوفة قطع معدنية 
77 : طاقة كهربائية و هوائية. 
E‏ : تعليمات الاستغلال. 
R‏ : الضبط. 


dita‏ المغالحة 
تقرير 


C‏ : إعدادات. 


التحليل الوظيفي التنازلي: يجزأ النظام إلى 4 أشغولات. 
٠‏ الأشغولة 1 : التشكيل (تشكيل المصفوفة). 
ه الأشغولة 2 : النقل (نقل المصفوفة). 
ه الأشغولة 3 : التقديم (تقديم المصفوفة للمعالجة). 
e‏ الأشغولة 4 : المعالجة و الإخلاء (معالجة المصفوفة واخلائها). 
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6. المناولة | 


2 


- 
2 
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7. الاختيارات التكنولوجية 
الأشغولة المنفذات المنفذات المتصدرة الملتقطات 
نت 1 : ملامس كهرومغناطيسي - V‏ 24 | 41 ,20 : نهاية شوط . 
التشكيل 0.8 = Cos‏ , 220/380۷ | *شل, هل : موزع 4/2 ثنائي الاستقرار e|‏ ملتقط يكشف عن تشكيل صف. 
tr/min, I-7A | 7‏ 1-1440 كهروهوائي - ANA : Cp .24 V‏ كهروضوئية للكشف عن مرور 
A,‏ : رافعة مزدوجة المفعول. E‏ 
M2‏ : محرك لا تزامني —3 KM21, KM22‏ : ملامسات - V‏ 24 — ع,: نهاية شوط ل (EM)‏ من جهة اليسار. 
220/380V‏ اتجاهين للدوران. | للتحكم في h,k M2‏ : نهاية شوط يكشفان عن موضع جملة 
M3‏ : محرك لا تزامني —3 KM31 , KM32‏ : ملامسات - ۷ 24 J|‏ 
النقل 220/380V‏ اتجاهين للدوران. | للتحكم في M3‏ 5 : نهاية شوط ل (EM)‏ من جهة اليمين. 
:EM‏ كهرومغناطيس أحادي 4 : ملامس الكهرومغناطيس - ti=5s | 24 V‏ : زمن تثبيت المصفوفة 
الاستقرار -22057. بالكهرومغناظيس: 
2 : مؤجلات. Bass‏ رن الم 
الكهرومتغناظيس. 
1 8 : رافعة مزدوجة المفعول. ey :dB- , dB*‏ 4/2 ثنائي الاستقرار bo, bi‏ : نهاية شوط . 
NEM Be‏ 22 
4 : محرك Y‏ تزامني ~ 3 KM4‏ : ملامس ~ V‏ 24 للتحكم في :do, di | .M4‏ نهاية شوط. 
50 اتجاه واحد للدوران. dD' , dD*‏ : موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 18-9 : زمن المعالجة . 
Ad : D | `‏ مزدوجة المفعول. كهروهوائى ~۷ 24 . 1 , 0©: نهاية شوط. 
والاخلاء 8 


dC*‏ , € : موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 
كهروهوائي V—‏ 24 . 


© : رافعة مزدوجة المفعول. 
3 : مؤجلة 


Aug زر‎ : Tit > 


Re >‏ :زر إعادة التسليح 
Auto/Manu >‏ مبدلة الاشتغال آلي أو تشغيل اختباري دون ترتيب 
:cn‏ ملتقط يكشف عن مستوى السائل في الخزان. 


AU‏ : زر التوقف الاستعجالي 


¢ 


شبكة التغذية : Hz‏ 50 ; 220۷/380۷ 
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8. المناولة الزمنية: 


(G C D متمن القيادة والتهيئة:‎ 


متمن الأمن: (GS)‏ 


F/ GCI: (100) 


F/ GPN: (10,20,30,40) 


AU ç 1 . Rea 


AU +RTi+RTo-+RTs+RT4 


متمن الأشغولة 1: (التشكيل) 


متمن تنسيق الأشغولات: (GPN)‏ 


[Hes | 


نهاية التشكيل 


cn 
NS — [LT 


نهاية المعالجة و الإخلاء 
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9. انجازات تكنولوجية 
e‏ لتكوين مصفوفة استعملت خلية كهروضوئية (Cp)‏ وعداد بدارة مندمجة 74LS90‏ وفق التركيب الالكتروني التالي: 


QA QB Qc Qp 


LK SN74LS90 


RAZ 


35 Roc موتو ا السمالحة ال می‎ Aaa لتوفير الزمن الكافي لضمان شذ مصفوفة ف‎ e 
وُظف التركيب التالي: قيمة مقاومته مع مستوى السائل.‎ (EM) بالكهرومغناطيس‎ 


| دارة التحكم في أشغولة تقديم المصفوفة دودلا‎ : 
| | باستعمال الميكرومراقب‎ | 
| xi ppERSCU | 
| سم 5-5 | ظ‎ | 
| | NOS | 
| =s d ss | 
| | 
| | 
e — سلس هم اب‎ m | 
24NV- 
| T dB. | 
| PIC16F84A eres | 
un rp c Mc 2 ER ال‎ ERE ل‎ 
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0 - ملحق 
وثيقة 1: الدارة المندمجة 511741590 


(Q9 Nationat Semiconductor 


Function Tables 


LS90 
BCD Count Sequence 


1s90 
(Sen Mots A) Reset/Count Truth Table 


| — — Resetmpus — | — owes — | 
ROG) Ro(2 RAM R9(2 
H 


$ 
2: 
8 
P 


© د نه يه ها نس بد صو ي 
Pipa ps P P‏ عاسم 
rrzrrzrrrr‏ 
rrzzrrzzrr‏ 
> ج م نر مم مع مع 


Nate A: Output QA is connected 10 input B tor BCD count. 
Note Ek: Output Ap is connected to inpot A for bi-quinary سمه‎ 
Nate C: Output Qa is connected 10 input B. 

Note D: H = High Level, L = Low Level, X = Dort Care. 


وثيقة 2: خاصية الثنائي الضوئي CQY24‏ 


Courant Direct (mA) 


/ 
إن‎ HT ELE =e DER tt ]دس ] ص‎ m b 52, 
1.3- 15:3 AE E: 12:1 23 
Tension Directe (V) 


وثيقة 3: الدارة المندمجة 16۴84۸ PIC‏ 


MicROcHIP 21016548 


Pin Diagrams 
Mnemonic, " ipti 
Operands pn PDIP, SOIC 


C 
MOVWF f Move W to f 

Bit Clear f 

Bit Set f 


Bit Test f, Skip if Clear 
Bit Test f, Skip if Set 


ت 
OQ‏ 
M‏ 
e‏ 
M‏ 
A‏ 
> 


Move literal to W 
Return from interrupt 
Return with literal in W 


20:17 ioo 
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العمل المطلوب 


س 1: أكمل التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط البياني (AO‏ على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 20/19). 
س 2: أنشئ متمن الأشغولة 4 (المعالجة و الإخلاء) من وجهة نظر جزء التحكم وفق دفتر الشروط. 
س 3: أكتب على شكل جدول معادلات التنشيط و التخميل والأفعال لمراحل متمن الأشغولة 1 (التشكيل) . 
س 4: أكمل ريط المعقب الهوائي الموافق للأشغولة 1 (التشكيل) على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 20/19). 
e‏ دارة ie‏ الصفوف: شكل 2 (الصفحة 20/16). 

س 5: حدد دور المقاومة R‏ في التركيب. 
يتطلب اشتغال المقحل الكهروضوئي TI‏ تيار في الثنائي الضوئي 007724 شدته IF=20mA)‏ )» مستعينا بالوثيقة 2 
(الصفحة 20/17) . 
س 6: أحسب قيمة المقاومة Rx‏ . 
س 7: أكمل ريط العداد على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 20/20). 

.(20/16 شكل3 (الصفحة‎ : Ti دارة المؤجلة‎ e 
. © س 8: أحسب سعة المكثفة‎ 

. (20/16 دارة الكشف عن مستوى سائل المعالجة: شكل 4 (الصفحة‎ e 
.(20/20 س 9: اقترح حلا في التركيب لحماية المقحل 13 عند التبديل على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة‎ 
. V و عبارة‎ V* س 10: أعط عبارة‎ 

.)20/16 دارة التحكم في أشغولة تقديم المصفوفة باستعمال الميكرومراقب: شكل 5 (الصفحة‎ e 
.)20/20 و 78158 على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة‎ TRISA س 11: أكمل ملء السجلات‎ 
.)20/20 س 12: أكمل كتابة برنامج تهيئة المداخل / المخارج على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة‎ 

. ( Pis = 300W « r = 2Q (المقاومة المقاسة بين طورين‎ : MI دراسة المحرك‎ e 
س 13: أحسب الانزلاق.‎ 
س 14: أحسب الضياع بمفعول جول في الساكن.‎ 
س 15: أحسب الضياع بمفعول جول في الدوار.‎ 

e‏ دراسة المحول لتغذية المنفذات المتصدرة: 

.PrrPy = 10W الضياعات‎ ¿< mo20,12 ›  Uiji2220V خصائص المحول:‎ 

س 16: أحسب توتر الثانوي في الفراغ. 
س 17: أحسب توتر الثانوي إذا كان الهبوط في التوتر يساوي V‏ 0,64. 
س 18: أحسب مردود المحول علما أن المواصفات الكهريائية للحمولة: م5 -1 « 0.94 = 0050 . 
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وثيقة الإجابة 1 


ج 1: التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط البياني ۸0) 


ج 4: ربط المعقب الهوائي الموافق للأشغولة 1 (التشكيل) 


X200 


, € , 


Zl a2 | 13 
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وثيقة الإجابة 2 
ج7 : ريط العداد. 


1⁄4 74LS08 
14 13 [ 12 11 10 [ 9 8 
| a aA ea e 
: = & [ed 6 [m4 [94 


Vna 


TRISB و‎ TRISA السجلات‎ «Ja :11 ج‎ 


TRISA : T ,‏ 
TRISB 0 0 0 0 0 0‏ 
ج 12: كتابة برنامج تهيئة المداخل / المخارج. 
BSF STATUS,RPO e‏ 
أمح محتوى السجل TRISB : TRISB‏ —" 
إشحن السجل W‏ بالقيمة الثنائية )00011111( : MOVLW ss‏ 
إشحن محتوى السجل W‏ في السجل TRISA‏ : ل MOVWFE‏ 
الرجوع إلى البنك 0 : STATUS, RPO‏ —" 


انتهى الموضوع الثاني 
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0 


Ë * 4 .‏ العلامك 
عناصر الإجابه (الموضوع !0.93( PP‏ £ 
ج1: التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط البياني (A0‏ 
غطاء مشكل صفائح محولة صفائح ممسوكة 
WER WER WER‏ 
MA‏ لحلل / A44‏ 
4x0.25 7 P ; "c 1 P MEN‏ 1 
كم سكل نظام التحويل نظام المسك 
3 
ملاحظة: في حالة كتابة لكل أشغولة منفذاتها تعتبر الإحابة صحيحة. 
ج2: متمن من وجهة نظر جزء التحكم للأشغولة2 ( التحويل). 
7x0.25‏ | 1.75 
ملاحظة:عند إضافة dV+‏ ف المرحلتين 21 و 22 x‏ الإحابة صحيحة. 
ج3: معادلات التنشيط والتخميل والأفعال لمراحل متمن أشغولة4 (الإخلاء). 
8x0.25 :‏ | 2.00 
المراحل التنشيط التخميل الأفعال 
X41 X44.X4 + X200 X40‏ وضع العداد إلى الصفر 
dG: X42 + X200 X40.X4.X105 X41‏ 
dG* X43 + 0 XA1.go X42‏ 
KM,T2 X44 X200 X42.gi X43‏ 
X40 + X200 X43.t5 X44‏ / 
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- 


H 5 pr 0‏ العلامهك 
عناصر الإجابه (الموضوع الآول) HE‏ ع 
ج4: ربط المعقب الكهربائي ودارة المنفذات المتصدرة للأشغولة 4 (الإخلاء). 
8x0.25‏ 
3.00 
دارة المنفذات المتصدرة 
+ 
2 ^ 
X41 x42‏ 
4x0.25 T‏ 
dG: dG* T2 KM‏ 
ج5: دور كل من الإشارتين 43× « X40‏ . 
0 إرجاع العداد للصفر. 2x0.25‏ 0.50 
3 الإذن بالعد. 
ج: البنى المادية التي تنجز الوظائف التالية. 
الإذن بالتأجيل : البوابة NAND (74LS00)‏ أو الطابق 2 E‏ 
توليد إشارة الساعة : القلاب اللامستقر NES55‏ أو الطابق 1 
£ 1 + 
التآجيل : البوابة AND (74LSO08)‏ و العداد (74LS90)‏ أو الطابق 3 
چ7: حساب دور إشارة التوقيتية T‏ . )< 
T-07(R, +R, +2R,)C‏ 
P T 20.7(2416- 2x1)10? x22x10 °‏ 
2x0.25 T —0.3s‏ 
:8c‏ حساب النسبة الدورية. R, +R, +R,‏ 
R +R, ,+2R,‏ 0.50 
19 
o =95%‏ جح ح 2x0.25 G=‏ 
20 
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عناصر الإجابة (الموضوع الا iain‏ 
صر اجام (الموضوع ول) مجزأة s‏ 3 
ج9: الحالة المنطقية لمخارج العداد QpQcQsQA‏ 
|2x0.50 R9(1).R9(2).RO(1).R0(2) = 1 : QpQcQsQA 001‏ 100 
R9(1)20 , RO((1).R02) =1: QpQcQpQa =0000‏ 
ڄ10: المخطط المنطقي للعداد 
6x0.25‏ 
+ 2.00 
0.50 
ج11: وظيفة الدارة 1: توليد إشارات الساعة )53 (A8‏ 0.50 0.50 
ج12: محتوى السجلين TRISA‏ و TRISB‏ 
المحتوى السجل 
á‏ 
2x0.25 TRISA 1 0 1 0 1‏ 0.50 
TRISB 1 1 1 1 1 1 1 1‏ 
:13c‏ جدول التشغيل 
الحالات 
درجة | المنفذ cria gla KR KA RA3‏ التسكية 
الحرارة (الحالة ين (محرض/غير | (محرض/غير 2xRa,‏ 
X‏ قية) محرض) محرض) (مغذاة/غير مغذاة) 2x1.00‏ 2.00 
min‏ 0 1 متشبع محرص محرض مغذاة 
AEN 0 Û max‏ غير محرض غير محرض غير مغذاة 
ج14: حساب Vomin 5 Vomax‏ الموافقين D ouis‏ و Din‏ 
2x0.25 Vomin = 0.03x 0 = 0.03x80 = 24 V‏ 0.50 
Vo 70.03x0 =0.03x100=3V‏ 
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عناصر الإجابة (الموضوع الأول) العلامة 
مجزأة | مجزأة 
:15z‏ - نوع المحرك المناسب: 
ج15 نوع لمحرا —: LS7IL‏ 0.50 0.50 
ج16 : المقادير الإسمية المطلوبة: 
- سرعة الدوران: N = 1400tr/min‏ 
- معامل الإستطاعة: 0.7 = Cosg‏ 5 | 0.75 
= نسبة تيار الإقلاع على التيار الإسمي: 4.8 = Ip/IN‏ 
17e‏ الحسابات: 
DEBA P‏ 
- الاستطاعة الممت Uh. RE‏ ومنه 0.7 2 2x0.50 PT n‏ 
Pa = 785.71W :‏ 
- شدة تيار الإقلاع: لدينا: 72-48 2.00 
N‏ 
e. 2 7n‏ .| 0.50 
J3UCosp 1.73x380x0.7‏ " + 
I, =1.7A‏ 0.25 
1,248x1,245x1.7 5‏ 0.25 
I, =8.16A‏ 


ملاحظة: في حالة استعمال التيار الاسمي الوارد في الجدول T—1.62A‏ تمنح للتلميذ 
0 نقطة. 
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r: 


عناصر الاجابة (الموضوع الثاذ d‏ 
صر الإجابه (الموضوع الثاني) sls‏ | فجفوع 
ج1: التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط البياني (A0‏ 
مصفوفة مقدمة مصفوفة منقولة مصفوفة مشكلة 
WER WER WERC‏ 
LH‏ / 111 / 411 
تقر تقر تقرير 
L t rp‏ 
لجا نظام التقديم نظام dus T Jill‏ 
المعالجة 
لإخلاء 
ج2: متمن الأشغولة 4 (المعالجة والإخلاء) 
ملاحظة: 
dt‏ رین المريحله 43 X4.(X1044X105)‏ 
بمرحلتد ta‏ ام |7x0.25‏ 1.75 
أو متتاليتين و تعتبر نداء 
الإجابة صحيحة. 
ts / 42 / 10s‏ 
X45‏ 
جواب 
ج3: جدول تنشيط وتخميل مراحل الأشغولة 1 (التشكيل): 
المرحلة التنشيط SM‏ المخارج 
RAZ X11 X14.X1+ X200 X10‏ العداد 
|8x025 KMI Xpaxooo  |X10XL.(X104- X105) XIBa,N | y‏ 2.00 
dA* call X134X200 Xll. X12‏ 
dA X144X114X200 X12.a, X13‏ 
X104-X200 X13.a).N X14‏ / 
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عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) ل 
صر t‏ . * صو دي Pr‏ 
(UE‏ مجزاة | مجموع 
ج4: المعقب الهوائي لأشغولة تشكيل المصفوفة. 
12 | 300 
025 
X104 X105‏ 
ج5: دور المقاومة ,۸ : حماية الثنائي الضوئي 00724 عندما تكون المقاومة المتغيرة 0.5 9.5 
Rx-0 O‏ 
ج6: قيمة المقاومة Rx‏ : من المميزة )233551( نستنتج أن Vp = 2V‏ 
Vee = (R, + RI, + V,‏ 
Vue V,‏ 0.50 
ws‏ ى i‏ + | 075 
"he‏ 0.25 
R, = 52‏ ج 100- = 
— ?20.10 * 
ج7: ربط العداد: 
X12‏ 
Nz5‏ 
7x0.25 1⁄4 74LS08‏ 1.75 
X10‏ 
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1 " . 00 العلامهة 
عناصر الإجابه (الموضوع الثاني) E‏ £ 
ج8: حساب سعة المكثفة © . 
t, = 1.1xR,C‏ | 075 
TES _ 5‏ 3 
1.IR, 1.110.107‏ 0.25 
C= 454uF‏ 
ج9: اقتراح الحل في التركيب. 
1.00 100 
:10c‏ إيجاد عبارة كل من V*‏ و ۷ . 
E cR,‏ 
oR. +K.‏ نج 2x0.50 Y‏ | 1.00 
R‏ : 
V1 = T ——8 .‏ 
R. +R.‏ 
ج11: ملء السجلات TRISA‏ و .TRISB‏ 
TRIS" apus - 1 1 1 1 1‏ 
2x0.25‏ | 0.50 
TRISB| 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 
التوجه نحو البنك 1 : BSF STATUS,RPO‏ 
أمح محتوى السجل CLRF TRISB ; TRISB‏ 5 | 1.25 
إشحن السجل W‏ بالقيمة الثنائية 00011111( ; MOVLW B^00011111"‏ 
إشحن محتوى السجل W‏ في السجل MOVWF TRISA : TRISA‏ 
الرجوع إلى البنك 0 ; BCF STATUS, RPO‏ 
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i عناصر الإجابة (الموضوع الثاذ‎ 
$i ٠ 3 $i ٠ 3 (= صر ع . . (الموضوع‎ 
ج13: حساب الانزلاق.‎ 
05 n = 1440 tr/min >= ng = 1500 tr/min 
0.75 + 
0.25 Eu 
= 5 
5 1500-1440 - 4% 
1500 
ج14: حساب الضياع بمفعول جول في الساكن.‎ 
0.5 P. E EN 
0.75 a 2 
0.25 P, 21.5x2x(7) = P, 2147W 
حساب الضياع بمفعول جول في الدوار.‎ 15g 
P. E g tr 
P. — P. TES TES = 1 - E "WP. +P.) 
1.00 | 4x025 P = J3UICos g = 3681.44W 
P. = 3681.44 - (147 +300) = 3234.44W 
P, = 0.04x3234.44 > P, = 129.38W 
U 
0.5 m, ج لت ح‎ U, = m,.U, 
0.75 ii ; 
0.25 U,, = 0.112x220 ج‎ U,, = 24.64V 
0.5 U, = ورلا‎ - AU, 
0.75 » U, - 417 
0.25 
حساب المردود.‎ :18c 
P, = U,.L,.Cos رم‎ = P, = 24x5x0.94 
P, 2112.8W 
0.5 P. 112.8 
0.75 P, +P, +P, 112.8+10 
0.25 
5 112.8 2919 
احم جک رک‎ 0 
122.8 
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